Tillstand/Kontrollista for Heta Arbeten®

Arbetsplats:
Larmadress:
Arbetsmetod: ] Svetsning ] Rondell ] Skérning L] Lédning L] Hetluft ] Asfaltgryta
[ Annat
Tillstand giller fran och med klockan till och med klockan (Tillstdndet ska ges for sd kort tid som
mojligt, normalt inte langre dn en dag/ett skift)
Ar arbetet brandfarligt? (3M-metoden) ] Ja L] Nej
Ja Nej
o [ Tillstandsansvarig ar utsedd.
1 O Personen som ska utfora arbetet &r behérig att utféra Heta Arbeten.

2a L] Bevakning under arbetet ar ordnad genom behérig brandvakt.

Brandvakten/vakternas namn:

] Tillstandsansvarig bedémer att brandvakt uppenbart inte behdvs under arbetet.
2b [ Efterbevakning (alltid minst en timme) dr ordnad genom behérig brandvakt.

Annan, langre tid: ..., Brandvakt efterbevakning, namn:

3 For arbeten i utrymme som innehéller/innehallit brandfarlig vara har tillstand

U
inhdmtats fran den som &r utsedd att vara férestandare for hanteringen.
] Arbetsplatsen ar stddad och vid behov vattnad.
] Brannbart material pad och i nirheten av arbetsplatsen &r bortflyttat, skyddat genom &vertdckning och/eller avskarmat.
a [

] Det finns virmeledande konstruktioner och dolda bréannbara byggnadsdelar.
b L] Dessa ar skyddade och atkomliga for omedelbar slackinsats.

ooy U1 M

7a [ [ Det finns springor, hél, genomféringar och andra 6ppningar pa och i narheten av arbetsplatsen.
7b [ Dessa ar tatade eller kontrollerade och skyddade.

s [ Godkand, fungerande och tillrdcklig slackutrustning av rétt typ finns tillgdnglig for omedelbar slackinsats.

9a [ [ Svetsutrustning kommer att anvindas vid arbetet.
9b Svetsutrustning ar felfri. Acetylenflaskan &r férsedd med bakslagsskydd. Svetsbrannare ar forsedd med backventil
for branngas och syrgas. Skyddshandske och avstangningsnyckel finns.

10 [ Raddningstjansten/brandkaren kan larmas omedelbart.

11a [ Vid tatskiktsarbete eller annan torkning/uppvarmning dr gasldgan innesluten.

1101 [ Tillstdndsansvarig medger att 6ppen ldga anvands for smaltning av is och sné.

12 [ Vid torkning av underlag och applicering av tatskikt varms materialet till hogst 300 °C.

13 [ Vid smiltning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsféreningens dokument Sméltning av asfalt
vid arbeten pa tak och balkonger.

Foljande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet ar urkopplade under arbetet (anvand blankett SBF 175)

Underskrift tillstandsansvarig Samtliga sikerhetsregler har beaktats och arbetet kan pabérijas.

Namnteckning Namnfortydligande Telefonnummer
Underskrift hetarbetare (HA) och brandvakt (BV) Certifikatkontroll utford HA BV
(av tillstandsansvarig)

U 0o o
Namnteckning Namnfértydligande

U 0o o
Namnteckning Namnfértydligande

U 0o o
Namnteckning Namnfortydligande

Underskrift tillstandsansvarig Arbete ar avslutat, efterbevakning slutférd och brandsakerheten pé arbetsplatsen ar kontrollerad.

Namnteckning Namnfértydligande
¥

A¥ Heta Arbeten’
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